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Betriebs- und Wartungsanleitung

Luftfilter Typ Micro Größe II mit Zeigermanometer

Typ MDG 400 für optische Verschmutzungsanzeige

Einbau:

Der Einbau des Luftfilters erfolgt in die geschlossene Zu- und Abluftleitung zwischen 

Wasserkammer und Atmosphäre an gut zugänglicher Stelle.

Hierzu werden die beiden mitgelieferten Anschlussmanschetten verwendet.

Die Einbaulage ist beliebig senkrecht oder waagrecht.

Die Einbaurichtung muss so gewählt werden, dass die Filteraußenseite von der Atmosphäre her 

angeströmt wird.

Zur Verschmutzungsüberwachung des Filters wird ein Differenzdruckmessgerät Typ MDG 400 

Anzeigebereich 0-400 Pa entsprechen 0-40 mm lose mitgeliefert.

Das Gerät ist bei den Schlauchanschlüssen mit einem roten und blauen Ring markiert.

Der Anschlussstutzen mit dem roten Ring ist die Plus-Seite. Hier wird der Luftschlauch 

angeschlossen zwischen Atmosphäre und Luftfilter.

Der Anschlussstutzen mit dem blauen Ring ist die Minus-Seite. Hier wird der Luftschlauch 

angeschlossen zwischen Wasserkammer und Luftfilter.

Nach Anschluss der lose mitgelieferten Luftverbindungsschläuche ist die Filterwiderstands-

messung betriebsbereit.

Die Befestigung am Filtergehäuse erfolgt mittels Gewindestift und Kontermutter.

Alle Öffnungen zur Wasserkammer sollten dicht verschlossen sein.

Um die Atmung durch die Übereichleitung zu verhindern sollte eine Wasservorlage oder 

Rückflusssperre eingebaut werden.

Betrieb:

Der Filterwiderstand des Luftfilters ist regelmäßig 1- bis 2-mal pro Woche zu überwachen.

Bei Ansteigen des Widerstandes auf ca. 15-20 mm ist ein Austausch oder eine Reinigung des 

Filters erforderlich.

In kalten Jahreszeiten ist darauf zu achten dass der Luftfilter nicht einfrieren kann.

Je nach Außentemperatur muss bei den regelmäßigen Kontrollbesuchen vor und nach dem 

Filter das Kondenswasser abgelassen werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Differenzdruckanschlüsse immer frei sind.

Wartung:

Bei Ansteigen des Widerstandes auf ca. 15 - 20 mm, oder aber mindestens 1-mal pro Jahr, ist 

ein Austausch oder eine Reinigung des Filtereinsatzes erforderlich.

Hierzu müssen beidseitig die Manschetten gelöst und das Filtergehäuse aus Lüftungsleitung 

herausgenommen werden. 

Durch Abschrauben der Befestigungsmuttern lässt sich der Filtereinsatz herausnehmen.

Die Reinigung des Filtereinsatzes erfolgt mit Druckwasser hauptsächlich von innen nach außen. 

Nach der Reinigung erfolgt eine kurze Desinfektion mit leicht gechlortem Wasser.

Auf eine schonende Reinigung ist zu achten.

Je nach Reinigungsgrad können die Filtereinsätze ein oder mehrmals verwendet werden.

Anmerkung:

Sollten in den Übereichleitungen Rückschlagklappen eingebaut sein, so ist deren Funktion 

regelmäßig zu prüfen. Wenn diese längere Zeit nicht beansprucht werden kann zu einem 

Festsitzen der Rückschlagklappe kommen. Dies muss verhindert werden.
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